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단열재의 난연성능은 단열재의 궁극적인 사용목적과 더불어 유사시 사용자의 생명과 재산을 보호할 
수 있도록 고려해야하는 매우 중요한 요소입니다. 
ArmaFlex Class 1은 한국공업규격 KS M 6962(고무발포단열재) 화재성능을 충족하며 그 외에도 국토
교통부 보온공사 표준시방에서 요구하는 4가지 화재시험 기준까지도 모두 뛰어난 성능으로 충족하고 
있습니다.  또한 제품성능에 대한 최대한의 신뢰성을 확보하기 위하여 규격별로 FM, UL과 같은 인증을 
획득, 유지하고 있습니다. 

구분 

대표제품 주문생산품 

Class 1 

[KS 1종 기준] [KS 1종 기준] 

Class 1 
색상제품 Class O HT NH LTD Ultima 

적용온도 
-184℃ ~ 

105℃  
-184℃ ~ 

105℃  
-50℃ ~ 
105℃  

-50℃ ~ 
150℃ 

-50℃ ~ 
110℃ 

-180℃ ~ 
110℃ 

-184℃ ~ 
105℃ 

산소지수[LOI] ≥ 32% ≥ 32% ≥ 41% ≥ 32% ≥ 28% ≥ 30% ≥ 60% 

열전도율[W/m•K] at 
20℃ ≤ 0.034 ≤ 0.035 ≤ 0.036 ≤ 0.042 ≤ 0.042 ≤ 0.042 ≤ 0.034 

수증기확산저항계수[μ] ≥ 10,000 ≥ 10,000 ≥ 10,000 ≥ 3,000 ≥ 2,000 ≥ 10,000 ≥ 7,000 

MicroBan 성능 선택 옵션 선택 옵션 함유 미 함유 미 함유 미 함유 미 함유 

특성 및 용도 단열, 내유성, 난연성 
단열, 내유성, 

고난연성 

내열, 
내오존성 

할로겐 FREE 
산업용 
초저온 

화재안전성
 

프리미엄 제품 
 

기초소재 NBR NBR NBR EPDM NBR 
Synthetic 

EPDM 
ArmaPreme 



 (적용기준: KS M 6962 

미만

/ 고무발포단열재)

 화재안전 성능 기준 1. (적용기준: 국토교통부 건축기계설비 보온공사표준시방서 유기질 단열재 기준, KCS 31 20 05:2021)

 
 

시험결과

판정기준 시험방법 적용범위
Class 1

Class 1 
색상제품

Class O

가스유해성 만족 만족 만족 9분이상 KS F 2271
건축기계설비의 기기, 덕트 및 
배관류의 결로 방지, 동파방지, 

보온 및 보냉공사  

수평연소성 만족 만족 만족 등급 HF-1 KS M ISO 9772

산소지수[LOI] 만족 만족 만족 ≥28% KS M ISO 4589-2

화염전파시험[CFE] 만족 만족 만족 CFE(KW/m2)≥10 KS F 2844

1) LOI(Limited Oxygen Index, 산소지수) 2) CFE(Critical Flux at Extinguishment, 소화 시 임계 열류량) 3) KS M ISO 9772와 KS F 2844 두 가지 중 한 가지를 충족하면 됩니다. 
(총 시험성적서 3개 이상 보유 시 화재안전성능을 만족합니다.)

 
 화재안전 성능 기준 2. (적용기준: 소방청 소방용배관 단열재 난연성능 기준)

시험항목
시험결과

판정기준 시험방법 적용범위
Class 1 Class 1 색상제품 Class O

수평연소성 만족 만족 만족 등급 HF-1 KS M ISO 9772 소방설비의 옥내소화전 및 
스프링클러 등에 사용되는   

동결방지용 단열재재산소지수[LOI] 만족 만족 만족 ≥28% KS M ISO 4589-2

1) KS M ISO 9772와 KS M ISO 4589-2 두 가지 중 한 가지를 충족하면 됩니다.

단열재의 난연성능은 단열재의 궁극적인 사용목적과 더불어 유사시 사용자의 생명과 재산을 보호할 
수 있도록 고려해야하는 매우 중요한 요소입니다. 
ArmaFlex Class 1은 한국공업규격 KS M 6962(고무발포단열재) 화재성능을 충족하며 그 외에도 국토
교통부 보온공사 표준시방에서 요구하는 4가지 화재시험 기준까지도 모두 뛰어난 성능으로 충족하고 
있습니다.  또한 제품성능에 대한 최대한의 신뢰성을 확보하기 위하여 규격별로 FM, UL과 같은 인증을 
획득, 유지하고 있습니다. 

구분 

대표제품 주문생산품 

Class 1 

[KS 1종 기준] [KS 1종 기준] 

Class 1 
색상제품 Class O HT NH LTD Ultima 

적용온도 
-184℃ ~ 

105℃  
-184℃ ~ 

105℃  
-50℃ ~ 
105℃  

-50℃ ~ 
150℃ 

-50℃ ~ 
110℃ 

-180℃ ~ 
110℃ 

-184℃ ~ 
105℃ 

산소지수[LOI] ≥ 32% ≥ 32% ≥ 41% ≥ 32% ≥ 28% ≥ 30% ≥ 60% 

열전도율[W/m•K] at 
20℃ ≤ 0.034 ≤ 0.035 ≤ 0.036 ≤ 0.042 ≤ 0.042 ≤ 0.042 ≤ 0.034 

수증기확산저항계수[μ] ≥ 10,000 ≥ 10,000 ≥ 10,000 ≥ 3,000 ≥ 2,000 ≥ 10,000 ≥ 7,000 

MicroBan 성능 선택 옵션 선택 옵션 함유 미 함유 미 함유 미 함유 미 함유 

특성 및 용도 단열, 내유성, 난연성 
단열, 내유성, 

고난연성 

내열, 
내오존성 

할로겐 FREE 
산업용 
초저온 

화재안전성
 

프리미엄 제품 
 

기초소재 NBR NBR NBR EPDM NBR 
Synthetic 

EPDM 
ArmaPreme 



400

300

400

330 230

180

150

150200

300

300

300

200

200

100

<

※ 기타 규격은 별도 문의

※ ArmaFlex제품은 직사광선을 피하여 깨끗하고 건조한 실내에 보관하시기 바랍니다. [온도(0~35도) 습도(50%~70%)]



 국토교통부 보온공사표준시방서에 의한 ArmaFlex Class 1 / Class O권장두께                                                                                     

(단위:mm)

적용구분
현장조건

배관규격
결로방지 
최소두께

권장두께
(개정 전)

권장두께
(21년 개정기준)

EPI 할증 
최소두께

조건 관내온도 주위온도 상대습도

배관

급수관 및 
배수관

급수관 및

일반적인 
조건

15℃ 이하 30℃ 이하 75% 미만
80A 이하 9 13 25 (20)

적용제외

100A 이상 10 19 40 (40)

다습한 
조건

15℃ 이하 30℃ 초과 75% 이상

25A 이하 19 19 25 (20)

300A 이하 28 25 40 (35)

350A 이상 29 32 50 (45)

급탕관, 
온수관 및 
증기관

일반적인 
조건

90℃ 이하 30℃ 이하
-
-
-

40A 이하 계산불가 25 25 (20) 24

125A 이하 계산불가 32 40 (35) 42

150A 이상 계산불가 40 50 (45) 54

냉수관 및 
냉온수관

일반적인 
조건(저온)

4℃ 이상
6℃ 미만

30℃ 이하 75% 미만

25A 이하 13 19 25 (25) 30

32A 이상 14 25 40 (40) 48

일반적인 
조건(일반)

6~15℃
25A 이하 12 13 25 (20) 30

32A 이상 13 19 40 (35) 48

다습한 
조건(저온)

4℃ 이상
6℃ 미만

30℃ 초과 75% 이상

32A 이하 29 32 40 (35) 42

100A 이하 36 40 50 (45) 54

125A 이상 45 50 65 (65) 78

다습한 
조건(일반)

6~15℃ 30℃ 초과 75% 이상

32A 이하 28 25 40 (35) 42

100A 이하 34 32 50 (45) 54

125A 이상 42 40 65 (65) 78

덕트 일반적인 조건 10~40℃ 5~30℃ 75% 미만

-

4 13 25 (20) 24

탱크
일반적인 조건 15℃ 이하 30℃ 이하 75% 미만 9 19 25 (20) 24

다습한 조건 15℃ 이하 30℃ 초과 75% 이상 28 32 40 (40) 48

기타

냉수, 냉온수용펌프 
및 탱크류

5~13℃ 30℃이하 75% 미만

-

32 40 (40) 48

공기조화기
12~40℃ 5~30℃ 75% 미만 13 25 (25) 30

12~40℃ 옥외 없음 50 (50) 54

송풍기 12~40℃ 5~30℃ 75% 미만 13 25 (25) 30

냉동기 5℃ 30℃ 이하 75% 미만 32 50 (기준없음) 54 (예상치)

·  상기 두께는 국토교통부 보온공사표준시방서 2021년 개정판에 명시된 두께이며, ArmaFlex Class 1 또는 Class O 제품 외 적용 시 

단열두께 계산을 위해 당사에 기술문의해 주시기 바랍니다.

· 위 결로방지 최소두께 계산을 위해 

 -  배관은 주위온도 초과는 35℃, 상대습도 이상은 85%, 배관규격은 400A로 계산하였습니다.

 -  직사각형 덕트의 크기는 높이 폭을 1m 기준으로 계산하였습니다.

 -  원형탱크의 외경을 5m 길이를 5m로 계산하였습니다.

·  Armacell Korea 홈페이지에서 제공하는 강력한 두께계산 프로그램 ArmaWin을 사용하여 위와 다른 조건에서도 적합한 제품과 

용도에 맞는 두께 계산을 보다 빠르고 쉽게 할 수 있습니다.

·  제연덕트의 경우 '제연설비의 화재안전기준(NFSC 501)[시행2017.7.26]' 제9조 2항 1에 따라 석면재료를 제외한 내열성의 단열재로 

단열 처리해야하며 내열성에 대한 소방청해설 '2020년도 국가 화재안전기준 해설서(5권)'에 따라 난연성능 이상의 제품을 사용할 

수 있습니다. 시험성적서 필요 시 별도 문의
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※ 기타 규격은 별도 문의

※ ArmaFlex제품은 직사광선을 피하여 깨끗하고 건조한 실내에 보관하시기 바랍니다. [온도(0~35도) 습도(50%~70%)]



한국산업규격[KS M 6962] 1종 제품[색상제품 포함] 또는 동등 이상의 규격제품
에너지관리공단 건축물에너지절약 설계기준 및 국토교통부 보온공사표준시방서 단열재 등급분류 “가”에 해당되는 열전도율 
0.034W/m•K  at 20℃ 이하인 제품 또는 동등 이상

2021년 국토교통부 보온공사 표준시방서상의 유기물 단열재 화재안전성능 보다 우수한 가스유해성 9분이상, 산소지수 32% 이상, 
화염전파시험[CFE] 10 이상 또는 수평연소성 HF-1등급의 제품을 사용한다.

- 품질보증을 위해 고무발포단열재 회사의 접착제를 사용한다.
- 국토교통부 보온공사 표준시방서 화재안전성능 기준과 같이 보조재인 접착제도 가스유해성 9분이상, 
  산소지수 28% 이상, 화염전파시험[CFE] 10 이상 또는 수평연소성 HF-1등급의 제품을 사용한다.

실내에서는 외부마감재가 필요 없으며 배관별 식별을 위하여 2m 간격으로 점착처리된 50mm폭의 해당 색상 띠로 각각 마감하며, 
옥외 시공 시 변질을 고려하여 케이싱을 설치하거나 신축성 있는 페인트를 두 번 칠한다. 



적용구분
현장조건

배관규격 보온두께
EPI

할증두께
단열재
[KS 1종]조건 관내온도 주위온도 상대습도

배관

급수관 및 
배수관

일반적인 조건 15℃ 이하 30℃ 이하 75% 미만
80A 이하 25

적용제외

고무발포
단열재

100A 이상 40

다습한 조건 15℃ 이하 30℃ 초과 75% 이상
25A 이하 25
300A 이하 40
350A 이상 50

급탕관, 온수관 
및 증기관

일반적인 조건 90℃ 이하 30℃ 이하 -
40A 이하 25 25
125A 이하 40 50
150A 이상 50 57

냉수관 및 
냉온수관

일반적인 조건(저온)
4℃ 이상
6℃ 미만

30℃ 이하 75% 미만

25A 이하 25 32
32A 이상 40 50

일반적인 조건(일반)
6~15℃
6~15℃

25A 이하 25 32
32A 이상 40 50

다습한 조건(저온)
4℃ 이상
6℃ 미만

30℃ 초과 75% 이상
32A 이하 40 50
100A 이하 50 57
125A 이상 65 80

다습한 조건(일반) 6~15℃ 30℃ 초과 75% 이상
32A 이하 40 50
100A 이하 50 57
125A 이상 65 80

덕트 일반적인 조건 10~40℃ 5~30℃ 75% 미만

-

25 25

탱크
일반적인 조건 15℃ 이하 30℃ 이하 75% 미만 25

25

25
다습한 조건 15℃ 이하 30℃ 초과 75% 이상 40 50

기타

냉수, 냉온수용 펌프 및 탱크류 5~13℃ 30℃이하 75% 미만 40 50

공기조화기
12~40℃ 5~30℃ 75% 미만 25 32
12~40℃ 옥외 50 57

송풍기 12~40℃ 5~30℃ 75% 미만 25 32
냉동기 5℃ 30℃ 이하 75% 미만 50 57

참고. 위 표 이외의 조건에 대한 두께 계산은 기기의 종류와 크기, 환경에 맞는 두께를 별도로 결정한다.

한국산업규격[KS M 6962] 1종 제품[색상제품 포함] 또는 동등 이상의 규격제품
에너지관리공단 건축물에너지절약 설계기준 및 국토교통부 보온공사표준시방서 단열재 등급분류 “가”에 해당되는 열전도율 
0.034W/m•K  at 20℃ 이하인 제품 또는 동등 이상

2021년 국토교통부 보온공사 표준시방서상의 유기물 단열재 화재안전성능 보다 우수한 가스유해성 9분이상, 산소지수 32% 이상, 
화염전파시험[CFE] 10 이상 또는 수평연소성 HF-1등급의 제품을 사용한다.

- 품질보증을 위해 고무발포단열재 회사의 접착제를 사용한다.
- 국토교통부 보온공사 표준시방서 화재안전성능 기준과 같이 보조재인 접착제도 가스유해성 9분이상, 
  산소지수 28% 이상, 화염전파시험[CFE] 10 이상 또는 수평연소성 HF-1등급의 제품을 사용한다.

실내에서는 외부마감재가 필요 없으며 배관별 식별을 위하여 2m 간격으로 점착처리된 50mm폭의 해당 색상 띠로 각각 마감하며, 
옥외 시공 시 변질을 고려하여 케이싱을 설치하거나 신축성 있는 페인트를 두 번 칠한다. 
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Issued to: Armacell Korea LLC
112 5sandan 1-ro Seongnam-myeon Dongnam-gu
Cheonan-siChungcheongnam-do 31245 KR

This is to certify that
representative samples of

PLASTICS - COMPONENT
See Addendum Page for Product Designation(s).

Have been investigated by UL in accordance with the 
component requirements in the Standard(s) indicated on 
this Certificate. UL Recognized components are incomplete 
in certain constructional features or restricted in 
performance capabilities and are intended for installation in 
complete equipment submitted for investigation to UL LLC.

Standard(s) for Safety: "For standard information please visit UL iQ Plastics 
Database" 
(https://my.secure.home1.ul.com/portal/page/portal/usa/iQ/i
QWelcome)

Additional Information: See the UL Online Certifications Directory at
https://iq.ulprospector.com for additional information

This Certificate of Compliance does not provide authorization to apply the UL Recognized Component Mark.  
Only the UL Follow-Up Services Procedure provides authorization to apply the UL Mark.

Only those products bearing the UL Recognized Component Mark should be considered as being UL Certified 
-Up Services. 

Look for the UL Recognized Component Mark on the product.
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Certificate of Compliance
This certificate is issued for the following:

Armaflex Class 1

Prepared for:

Armacell Korea LLC
363 Hwabok-ro Dong-myeon

Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do
Korea, Republic of

FM Approvals Class: 4924

Approval Identification:  PR449406 Approval Granted: 6/29/18

      To verify the availability of the Approved product, please refer to www.approvalguide.com

Said Approval is subject to satisfactory field performance, continuing Surveillance Audits, and strict conformity to the 
constructions as shown in the Approval Guide, an online resource of FM Approvals.

Phillip J. Smith
VP - Manager of Materials
FM Approvals
1151 Boston-Providence Turnpike
Norwood, MA 02062
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